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Od rodinnych domov
po instalacie s tisickami Ucastnikov ' M N

Bytové dorny a bytove kornplexy Rodinné dorny - viacgeneracné Rodinné dorny - jednogeneracné
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2-VODICOVY SYSTEM

bytové domy a bytové komplexy

)

2VODIEOVY SYSTEM

Jedinecna technoldgia pre rozsiahle instalacie s jednoduchou montazou:

m SYSTEM S 2-voDICOVOU
NEPOLARIZOVANOU ZBERNICOU

m PRE BYTOVE DOMY A BYTOVE KOMPLEXY

LEASY KIT" VIDEO SADY

rodinné domy - jednogeneracné a dvojgeneracné

AP\

EASY KIT"VIDED SADY

Uzavreté riesenie pre jednoduché aplikacie
so zakladnymi funkciamis:

m VIDEO SADY PRE 1-2 BYTY
m ZAKLADNE FUNKCIE
m SADA OBSAHUJE KOMPLETNY SYSTEM

= JEDNODUCHA INSTALACIA
= SIROKA PONUKA PANELOV A TELEFONOV

ROZSIRITELNE SADY

rodinné domy - viacgeneracné

ROZSIRITELNE SADY
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Zakladné rieSenie audio a video systému,
ktoré mozno rozvinut v komplexné riesenie na mieru:

= AUDIO/VIDEO PRE RQDINNE DOMY -
1-2 BYTY S MOZNOSTOU ROZSIRENIA

= 2-VODICQVY SYSTEM - VYUZITIE EXISTUJUCEJ
KABELAZE

m SADA OBSAHUJE KOMPLETNY SYSTEM

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALOG
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VYHODY SMART SYSTEMU

Prijmite hovor a komunikujte s navstevou e e T

z dovolenky alebo aj z pohodlia gauce bez ndmahy alebo hladania kli&ov

Nezmeskajte zasielku Vzdialeny dohlad
Dohovorte sz s dorucovatelorr, Kontrolujte kamery
aj ked'nie ste dorra. vstupného systérnu.

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALOG |5




2-VODICOVY SYSTEM
VLASTNOSTI A VYHODY

-vodiCovy system

pre jednoduchost instalacie

Napriek velmi
jednoduchej instalacii
je systém velmi
rozsiahly a vykonny

600 METROV*

SYSTEM MOZE OBSAHOVAT AZ

e
3900  ucastnikov audio ajvideo

3900  audio/video vstupnych panelov pre jednotlivé byty

39 nezavislych stupaciek VSTUPNY PANEL VIDEO TELEFON

5  videotelefénov na jeden
. oy * Zakladny limit 200 metrov pre video instalaciu je moZné rozsirit pomocou
expanznych modulov az na 400 metrov.

KABELAZ

m 2nepolarizované vodice pre audio aj video
inStalaciu - pristroje samy rozpoznaja spravnu
polaritu zbernice a zapojenie je tak velmi
jednoduché

m Moznost vyuzitia existujucej kabelaze
- odpadaju Casovo ngrocné a pradné sekacie
prace

b = Limitovana dizka hovoru pre optimalne
obsadenie zbernice:
- hovor zo vstupného panelu - max. 1 min.
- intercormn - max. 3 min.
- obsadenie zbernice privyzvafiani - max. 30 s,
pokial nie je hovor prijaty

= Jednoduché pridelenie adresy pristroju - vioZenim
ocislovanych konfigurétorov, napr. pre adresu 21 vloZte
konfiguratory s ¢islom 2a 1

= Jednoducha aktivacia dalSich funkcii, ako je interkorn,
ovladanie dalsich zataZi atd., sa vykongva opat
jednoduchyrn vloZenim prislusného konfiguratora




REKONSTRUKCIA PANELOVEHO DOMU

Pdovodny analogovy systém

(A) Stupackové vedenie 4+n vodicov
(B) Kabeld? k jednotlivym bytom
@ Existujuce analégové audio telefony

Rekonstruovany vstupny systém

@ Existujica stupacka a napajaci zdroj nahradeny
kablom a zdrojorn Bticino

@ V pripade video inStal4cie su doplnené video
distribatormi [rozmery cca 4 x 4 crn)

@ Z existujucej 5-Zilovej kabeldZe k jednotlivyrm bytom
je pouZzity iba jeden funkZny par

@ V bytoch st osadené rozne dizajny audio alebo video
telefénov podla poZiadavky najornnikov

@ Systém je doplneny o dalsi klasicky alebo antivandal
vstupny panel
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REKONSTRUKCIA RODINNEHO DOMU

Existujuce klasické zvonceky
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Rekonstruovany systém:

m Klasické zvonceky nahradené video systémorm

m Pre nahradu je moZzné pouZit jednoduché, cenovo
vyhodné 2-vodi€ové sady - str. 26-31

m PouZitd existujuca kabelaz
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2-VODICOVY SYSTEM
NOVA SFERA A SFERA ROBUR
VSTUPNE PANELY

JEDNO ELEKTRONICKE

Dokonalé vyhotovenie po 2 vodicoch
Jednoducha instalacia a dokonala audio/video instalacia po 2 vodicoch




2 DIZAJNY

NOVA SFERA

Moderny dizajn pre rezidencni a komercnu oblast

Audio alebovideo

tlacidloveé panely

SFERA ROBUR

bezpecnost

¢iselného kddu zo zoznamu

Odolné antivandal vyhotovenie pre vysSsiu

o jei 143 J-__ 1
Volba Gc¢astnika na grafickom Audio alebovideo Graficky displej
displeji alebo pomocou tlacidlové panely s numerickou

klavesnicou

modul

Modul s 8
tlacidlami

Standardny
audio modul

Modul
menoviek

‘maa 1 . F=E
1 ] b { o o MRS ;1
1 - | B 1
I 0 n 1 ! i 1 51
Modul A/V modul Denna/roéra Modul pre
s0 4 tlacdidlami so Sirokouhlou girokouhla nepocujiicich
kamerou kamera
|/
Ll r r r
P PRISTUPOVY SYSTEM
1
Graficky displej K " = o
{ 1 ! off |
|: |: P
o
Numericka Citacka el. kariet
klavesnica a kliéeniek

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALGG |9




2-VODICOVY SYSTEM
vstupny panel

Vstupné panely pre RODINNE DOMY

//ﬁ:: e O

doraz
na detail

znackova
kvalita

Moderny a esteticky
dotyk kvality

kompaktné
vyhotovenie

skryta
technolégia vysoka miera
interakcie

robustna ©©© KRYTIE 0DOLNOST
| zliatina Zamak s IP 54 1K 10
10




Unikatny DIZAJN,
robustne VYHOTOVENIE

Rovnaky vzhlad a ergonémia pre vSetky varianty

LINEA 3000 LINEA 3000 LINEA 3000
| video s EitaCkou | video audio
elektronickych
kltceniek
343093 343071
cierna grafit grafit grafit

Pokrocile
FUNKCIE

Sirokouhla kamera

Siroky horizontéalny aj vertikélny uhol zaberu. Uvolnenie zamku pomocou klGZenky.
Jednoduché pouZitie pre deti aj postihnutych. Pridany komfort a bezpecnost pre uZivatelov.

Citacka elektronickych kliceniek

KATALOG | 11




2-VODICOVY SYSTEM

vstupné panely

ODOLNE A ROBUSTNE

® @ |
o i Nerezova ocel INOX,
hribka 4 mm - IP54, 1K 07
.ZZZZ::Z:Z:':::.
- : Farebna kamera so zaberom 100°
L e vertikalne a 124° horizontalne,
prisvietenie pornocou bielych LED
. [ @[ 1 -
1@ ]

@@ 3 4, 8,12, 20, 32 tlacidiel alebo
. klavesnica s grafickyrn menu
[ 1@ S ] | i

ol (c Moznost osadenia elektronickou

0 (o] ) .

SEELTE citackou s centralnou
administraciou
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Miestna aj vzdialena administracia
SIROKE MOZNOSTI OVLADANIA VSTUPU A SPRAVY UZIVATELOV

Elektronicke klticenky a karty

i Va& mobil je va3 klt&

i - akykolvek rmobilny

i telefdn s NFC
[Android) slizi

E po prilozeni ako

]

1

]

1

1

l\

maobilni ID

elektronicka
klucenka/karta

Ciselny kéd

- mozno priradit
kazdému
pouzivatelovi

v systéme
vratane
opravnenia

GSM rozhranie
- vase telefonne
cislo sluzi

ako klucenka

s moznostou
priradit
opravnenie

Vzdialena sprava uZivatelov a ich
opravnenie

- cloudoveé riesenie dostupré
odkialkolvek

Kamera s funkciou

i Eitania SPZ - s E
; ]II)--!"jf?// E

=679 1000
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2-VODICOVY SYSTEM

HOME + SECURITY

Video vstupny system
a aplikacia Home + Security

Video vstupny systém Zabezpecenie

‘ 4 J
.1".._ : S \

Hlavny vchod Kamery Netatrmo v okoli alebo vnutri objektu

Volanie sa zobrazi navideo telefone autornaticky spinaju pri detekcii pohybu,

ajv mobilnom telefone v aplikacii zaznarmenavaju video sekvenciu. Zasielaju

Home + Security upozornenie na mobilny telefon s aplikaciou
Home + Security.

Paris Homa

Jedina aplikacia prijima hovory,
otvara dvere, kontroluje kamery
v 2-vodicovom systéme alebo
Netatmo.




G Home + Security

Dokonala aplikacia pre bezpecny domov.
Smart rieSenie pre kompletntd ochranu domu:
kamery, detektory dymu...

Riesenia Netatmo integrované
v aplikacii Home + Security

Vonkajsia Vonkajsia kamera Vnutorna Okenné
kamera so0 sirénou kamera senzory

& —-./

—

Video zvoncek Siréna Detektor dymu Detektor CO
(oxid uholnaty)

-

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALGG | 1
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2-VODICOVY SYSTEM

CLASSE 300EQS

CLASSE 300EOS

s hlasovym asistentom Alexa

B ‘ Fi\\fC;R =S
3 1 .
e o { Gate

e Cithers

Call ¢ 5
already answered @ Corden Camens

DIsSMiss

% Second floar
‘O Ringlone

( @ voicemail

Gate Voice mall

/' EIT FAVORITES

dlexa | built-in

s | [ |2 @) ©)

Video vstupny Ovladanie Hlasové Ovladanie smart Smart
systém smartférom ovliadanie | elektroinitalacie zabezpecerie

* Funkcia indukénej slucky na vyziadanie, kontaktujte Legrand.

16 |




2-VODIEOVY SYSTEM

“Alexa, I go out”

POZNAMKA: K datumu vydania kataldgu nie je hlasové ovladanie prostrednictvom Amazon Alexa dostupné v slovencine.

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALOG |17
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Vertikalny displej a prehnuty tvar,
moderny dizajn

5” dotykova obrazovka
Vertikalny displej pre lepsi
zaber volajiceho

Detekcia tvare
Automaticke centrovanie
na tvar volajiceho

Horizontalny displej
Dvoijité potukanie na displej
pre prepnutie ha horizontalnu
orientaciu




HOMETOUCH

leden dotyk
pre cely dom

2 0DIEOVY SYSTEM

i

biela
obj. €. 3488W

Povrchova montaz alebo
zapusteng montaZ (hrubka len
9 mm) s krabicou obj.¢. 3487

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALGG | 19




A Group Brand | Hlegrand

20 |

Video telefony

Classe 100
Wi-Fi

"4
o ~
obj. & 344682 )

Classe 100 Classe 100

Standard Basic

o v
obj. & 344672 ) obj. & 344652




Audio telefony

Classe 100
Standard-handset

Classe 100
Standard
E |
i
0
§7
/
# 0
0
y SR e
A 3
& phes® O p
obj. €. 344282 i ;
.
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2-VODICOVY SYSTEM
VSTUPNE PANELY

Nova Sfera Sféra Robur Linea 3000 Linea 300
| T —| 5 3
T EE 3
i ii
ﬁ S ii
h- ==
Audio o ® ®
Video @ & ® ®
Farba/ material Kov
o Zamak Zarrak grafit Nerezova ocel
Biela Zamak Cierna
Hlinik+plast
Nastenna
instalacia ® ® ®
Zapustena
g @ @ [ ] @
instalacia
Tlacidlovy panel ® ® ® ®
Panel s grafickym
. , 8 < @ @ @
displejom
Denna/nocna
karrera (1) ° L
Modul hlasovej
; @ @
syntézy (2)
NL,ImeFIf:ka ® Py
klavesnica
Citacka ° - -
el. kliceniek/kariet
Strieska proti dazdu ® @ @
Krytie proti vode IP54 IP54 P54 P54
Mechanicka odolnost K08 1K10 IK10 IKO7
Max. pocet 100 s tlacidlarmi 100 s tlacidlami 4 8 12 20 alebo 32 s tladidlami
g 4000 s grafickym 4000 s grafickym 2 Gy e

X i 4000 s grafickym displejorr
ucastnikov displejorn displejorn g yim dispiejorn

(1) Noéné osvetlenie pomocou IR LED s automatickym IR filtrom. Ostry a dokonaly obraz aj za zlych svetelnych podmienok.
(2] Indukénd sluéka a hlasova syntéza prikazov [angli¢tina) pre nedoslychavych.

22 |
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2-VODIEOVY SYSTEM
Classe 300EQS  Classe 100 Classe 100 Classe 100 Classe 100  Classe 100 Sprint
Wi-Fi STANDARD BASIC STANDARD  STANDARD
hand-set
! el P %)

344842 344682 344672 344652 344282 344292 344232
Presmerovanie volani
na rmobil (Wi-Fi (] °
pripojenie na internet)
Integrovany hlasovy -
asistent Alexa
Farba Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela

Dotykovy, S . . . .
Displej Vet oy Hor|zorr:.ta[ny Hor|zolrlzta[r“.y Hor|zor=talr,y
5 5 5 5
5

Zaznamnik ]
Pridavné wyzvaranie - - - - s - -
od dvier bytu (floorcall]
Ovladanie el. zamku e @ @ @ [ ] [ ] e
Ovladanie osvetlenia
pormocou relé 346210 ¢ v ® . » ¥ 2
Zopnutie dalsich
pridavnych zatazi Max. 50 Max. 4 Max. 4 Max. 1 Max. 4 Max. 4 Max. 1
pormocou pridavnych relé
Nahlad kamery (len
videotelefdny) a aktivacia ° ® @ ] ® ® ®

vstupného panelu

pozri POZNAMKA

pozri POZNAMKA pozri POZNAMKA pozri POZNAMKA pozri POZNAMKA pozri POZNAMKA

Interkom (1.2 (2,3, 4) (2,3, 4) (3, 5 (2,3,4) (2,3,4)

Indukéna slucka (6) Na vyZiadanie ®

Profesionalne studio ® ® ® ] L]

Funkcia .bezpecny zamok” ® @ ] @ ° ®

Poznamky/ odkazy °®

Oblibené / rychla volba (]

Nastennd instalacia ® @ @ @ @ e e
Instalacia na st6l § ~ K 5 é

(s prislugenstvom)

POZNAMKA:
[1) adresny - 40 (¢astnikov
(2] generdlny na vietky telefény

[3) na véetky telefdny s rovnakou adresou
(4) adresny - telefény s adresou 1-5

(5) na telefény s adresou 1
(&) Pre nedoslychavych s nacivadlom a selektoromn .T™

VSTUPNE SY

KATALOG | 23
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2-VODICOVY SYSTEM
PODPORA

ON-LINE KONFIGURATOR

Umoznuje navrhnut nasledujuci systém:

m az 50 video telefonov

m 4 vstupné audio alebo video panely

= 1alebo 2 vzajomne prepojené budovy

® vystupom je zoznam materialu s cenami (Excel]
alebo prehlad materialu s obrazkami

APLIKACIA PRE VIZUALIZACIU VSTUPNYCH PANELOV

m Obrazok konecného vzhladu vstupného panelu
slizi ako podklad pre investora alebo architekta

Olegand @ vinusinace
® v

o v

o v

.

Bez stk proti destl

L'J‘:_]E

ile:ls

Tieto nastroje najdete na strankach Legrand v produktovej sekcii ,,Vstupné systémy-Bytové domy”

24 |




TECHNICKA PODPORA

Kontaktujte technicku

podporu Legrand pre:

m Technické informacie

= Pomoc s navrhom systému a vypracovanim
cenovej ponuky

m Vypracovanie schémy zapojenia vratane
konfiguracie jednotlivych prvkov

Legrand Slovensko s.r.o.
Tel.: +421 232 153 605

INFORMACIE

Véetko potrebné na
www.legrand.sk

m Informacie o ponuke

m Instalacné a uzivatelské navody
m Katalogové listy
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ROZSIRITELNE SADY

PLNE ROZSIRITEL'NE

= 2-vodicova technologia umozriuje
rozsirenie a flexibilitu

m Od zakladnych funkcii cez
presmerovanie volani a mobil,
zaznamnik, integraciu video
kamier Netatmo, interkom
a citacky el. kariet/kltceniek

m Napajaci zdroj na DIN listu,
6 modulov

ROZSIRENIE

Rozsirte tieto sady o dalsie ) <
pristroje - audio aj video VODICE
telefény alebo vstupné !

panely: Previacinformaeli: oo e J: _________________________________ ‘
kontaktujte Legrand.

AUDIO SADY VIDEO SADY




i i ROZSIRITELNE
SADY

RIESENIE PRE RODINNE DOMY

o — S
i Eor A £
l—T';";JIlli l!r !Ir‘u T
T T
SRS
2 ' :r_'_;'; ek r-"l""n o e
T b L
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n 1
o |
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8 .
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"
m =
3
(&)
2 =
it
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[ | i
'I II -, P -;.é{
= R
Netatmo vonke
Presinerovanie volani kamera LHE ;e
na mobilny telefon {8 T
.“I'
g 0
&
Z
—
Otvorenie dvier
elektronickou
kiticenkou
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ROZSIRITELNE SADY

na |
ednoduchost

2-vodicové rozsiritelné sady iba 2 vodice v celom rozsahu
garantuji maximalnu jednoduchost inStalacie. Nie je nutné dbat E‘ P%T&UD“'I
a flexibilitu inStalacie. Idedlne na polaritu zbernice, ¢o robi systém Bl g

pre nové instalacie aj rekonstrukcie maximalne odolny proti chybam

a nahrady existujliceho systému. pri zapojeni. E z
Audio aj video systém vyZzaduju \!g/ )
L%

AUDIO KIT

TI7777) - 4

a
2/
7 ;
: a . - r_‘
NAPAJACI ZDROJ i
2| Byté. 1 —
1| Byte. 2 \y A
~[ | CLASSE100
| AUDIO TELEFON
LINEA 3000
VSTUPNY PANEL




i iROZSIRtTEILNE
SADY

VIDEO KIT

l | 2 CLASSE 100
: VIDEO TELEFGN

ONE FAMILY VIDEO KIT 364612

2| Bytc.1 NAPAJACI ZDROJ
1] Bytc.2

2 / r 0 <3
/ 5 sscana (o]
¥
LINEA 3000 CLASSE 100
VSTUPNY PANEL VIDEO TELEFGN
2/ 2/ /
7 1

| VSTUPNE SYSTEMY | KATALOG | 29




(¥%)

ROZSIRIT

363915

—
200 m.
@

Balenle

1

Obl. &

363915

~

ELNE SADY

DY S MOZNOSTOU PRESMEROVANIA NA MOBILNY

| 3

CLASSE 300EOS - LINEA 3000
SMART VIDEO SADA

Sada pre 1 byt s video telefénom Classe 300EOS

avstuprym panelom Linea 3000 (farba ierna)

20 vstavanou Eitackou el. kltgeniek (Kii&enky sucastou

dodavky) a moznostou presmerovania volani na

mobilny telefon prostrednictvom aplikacie Home +

Security.

Aplikacia Home + Security:

- jednotna aplikacia pre ovliadanie a komunikaciu so
vstuprym systémom a bezpecénostnymi zariadeniami

Netatmo (vniitorna a vonkajsia kamera, okenné

senzory, video zvonéek, sirena, dymovy hlasi¢,

detektor CO...) pczri str. 41-42

— zobrazenie Easovej osi udalosti

— WZivatel je k dispozicii kdekolvek na svete
prostrednictvorm moebilného datového pripojenia alebo
v ramci objektu na lokalnej Wi-Fi sieti pripojenej k
internetu

— prijatie hovoru, audio/video komunikacia, otvorenie
zamku

— ovladanie dalsich zataZi a zamkov v systémet!

— nahfad kamier — cyklické prezeranie kamier v objekte
fwratane kamier Netatmo)

— kontrola zmeskanych hovorov a odkazov

Video telefon Classe 300EOS:

— dotykové tlagidla, mcZnost interkomu a oviadania
daldich zatazi™, nahlad kamier (vratane Netatmo)...
zakladné vlastnosti pozri str. 23

- vstavany hlasovy asistent Amazon Alexa

— 5" vertikalna dotykova obrazavka, mozZnost prepnutia
na horizontalne zobrazenie

— automatické zapinanie obrazovky (senzor priblizenia)

— funkcia ,sledovanie tvare" (kamera vo vertikalnom
reZime ostri na tvar navitevnika a sleduje jeho pohyb
zlava doprava)

- slZi ako komunikaéna brana pre systém
MyHome, systém je moZné pomocou Classe
300EOS ovladat’

— trvalé zobrazenie 2 oblubenych akcii (interkom,
ovladanie garaZzovych bran...)

- pripojenie k internetu pomocou vstavaného Wi-Fi
modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi siet 5 GHz nie je

podporavand) alebo kablom s konektorom do zasuvky

RJ45 obj. €. 344844
Vstupny panel LINEA 3000 - farba Cierna:
— pre 1-2 byty, povrchova montaz
— material ZAMAK
-IK10;IP 54
— je moZné zapustit pomocou:
— 350020 - instalacna krabica
— 343063 - raméek
— povrchovid montaz je mozné doplinit o striesku proti
dazdu 343053

(]

# Download on the

@& App Store

. GETITON

*® Google Play

HOME + SECURITY

Obl. & OBSAH BALENIA MnoZstvo
343093 LINEA 3000 video vstupny panel, farba ierna
344842 CLASSE 300EQS video telefon

346050 MNapajacizdroj, velkost 6 DIN modulov

346250 Relé dverného zamku pre nestandardné alebo
reverzné zamky — kontaktujte Legrand

348260 6x elektronicka klucenka 1
348261 2x plochy elektronicky &ip 1

—_

POZNAMKA: pre rozéirenie na 2 byty prepnite prepina& na vstupnom paneli

do polohy ,2° a doplfite

— 1x 344842 — video telefon Classe 300EOS alebo akykolvek iny 2-vodicovy
telefén

— 1x 3501/1 - konfigurator s €islom 1% (pre iné telefény ako Classe 300EOS

[1) Ovladanie dalsich zatazi a zamkov vyZaduje doplnenie pridavnych relé do
systérnu - kontaktujte Legrand.




ROZSIRITELNE SADY

VIDEO SADY S MOZNOSTOU PRESMEROVANIA

NA MOBILNY TELEFON

.
-~

364614

2RRED®
PEOBB®

Balenle ob.&. CLASSE 100 WI-FI - LINEA 3000
SMART VIDEO SADA

1 364614 Sadapre 1 byt s video telefonom Classe 100 Wi-Fi

a vstupnym panelom Linea 3000 (farba grafit) so

vstavanou &itatkou el. Kluéeniek (klicenky sucastou

dodavky) a moZnostou presmerovania volani

na mobilny telefén prostrednictvom aplikacie

Home + Security.

Aplikacia Home + Security:

— Wivatel je zastihnutelny kdekolvek na svete
prostrednictvom mohbilného datového pripojenia
alebo v ramci objektu na lokalnej Wi-Fi sieti
pripojenej na internet

— prijatie hovoru, audio/video komunikacia, otvorenie
zamku

— ovladanie dalich zatazi a zamkov v systémel!

— nahlad kamier - cyklické prezeranie kamier v objekte
fwratane kamier Netatmo)

Video telefon Classe 100 Wi-Fi:

— 5" obrazovka

— dotykové tlacidla pre moZnost interkomu alebo
ovladanie daldich 4 zatazi, nahlad kamier (vratane
Netatmo)... zakladné vlastnosti pozri str. 23

— pripojenie k internetu pomocou zabudovaného
Wi-Fi modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi siet' 5 GHz nie je
podporovana)

Vstupny panel LINEA 3000 - farba grafit:

— pre 1-2 byty, povrchova montaz

— material ZAMAK

—1K10; IP 54

— je mozné zapustit pomocou:

— 350020 - inStalacna krabica

— 343061 - ramcek

— povrchovd montaZ je mozZné doplnit o striegku proti
dazdu 343051

POZNAMEKA: pre rozsirenie na 2 byty prepnite

prepinac na vstupnom paneli do polohy ,.2°

a doplite

— 1x 344682 — video telefon Classe 100 Wi-Fi alebo
akykolvek iny 2-voditovy telefén

— 1x 3501/1 — konfigurator s &islom 1% (pre iné telefény
ako Classe 300EOS)

e® e
-

Obj. &

(&)

" App St

HOME + SECURITY

OBSAH BALENIA

'ROZSIRITELNE
SADY

Download an the

ore

B GETITONM
"’ Google Play

MncZstvl

343091

346250

348261

LINEA 3000 video vstupny panel, farba grafit
CLASSE 100 Wi-Fi video telefon

Napéjaci zdroj, velkost 6 DIN modulov

Relé dverného zamku pre nestandardné alebo
reverzné zamky - kontaktujte Legrand

6x elektronicka kl'G&enka
2x plochy elektronicky Cip

[1] Ovladanie dalsich zatazi a zamkov vyzaduje doplnenie pridavnych relé do systému - kontaktujte Legrand.
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ROZSIRITELNE SADY
VIDEO SADY

364612

DODO®
EERE A

Baleni Obl. &

1 364612

CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000
VIDEO SADA

Suprava pre 1 byt s video telefénom Classe 100
STANDARD a vstupnym panelom Linea 3000 (farba

grafit).

Video telefon Classe 100 STANDARD:

— 5" obrazovka

— prijatiefodmietnutie hovoru, otvorenie zamku

— dotykové tlacidla pre moZnost interkomu,
ovladanie osvetlené!” alebo oviadanie d’aléich
4 zatazi™, nahlad kamier... zakladné viastnosti
pozri str. o3

Vstupny panel LINEA 3000 (farba grafit):

— pre 1-2 byty, povrchova montaz

— material ZAMAK

—IK10; IP 54

— je moZné zapustit pomocou:

— 350020 - instalacnej krabice

— 343063 - ramdek

— povrchovt montaZ je mozné doplnit o striesku
proti dazdu 343053

POZNAMKA: pre rozéirenie na 2 byty prepnite

prepinac na vstupnom paneli do polchy ,,2°

a doplite

— 1x 344672 — video telefén Classe 100 STANDARD
alebo akykol'vek iny 2-vadicovy telefén

— 1x 3501/1 — konfigurator s &islom 1% (pre iné
telefény ako Classe 300E0S)

Obl. & OBSAH BALEN]A MnoZstvi
343081 LINEA 3000 video vstupny panel, farba grafit 1
344672 CLASSE 100 STANDARD video telefén 1
346050 Napéjaci zdroj, velkost 6 DIN modulov 1
346250 Relé dverngho zamku pre nestandardné alebo 1

reverzné zamky — kontakiujte Legrand

(1) Ovlddanie daléich zAtaZi a zamkov vyZaduje doplnenie pridavnych relé do systému - kontaktujte Legrand.
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L o bhticino
ROZSIRITELNE SADY

VIDEO SADY

J " ROZEIRITELNE
SADY

364622

364613

W

. I ) L . ..l,

R
@O BIOIE)

Balenle ob.z.  CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA Balenle ob.e. CLASSE 100 BASIC - LINEA 2000 VIDEO SADA

1 364613 Sadapre 1 byt s video telefonom Classe 100 BASIC 1 364622 Sada pre 2 byty s video telefonom Classe 100
a vstupnym panelom Linea 2000. BASIC a vstupnym panelom Linea 2000.
Video telefon Classe 100 BASIC: Video telefén Classe 100 BASIC:

- 5" obrazovka . o — 5" obrazovka

- prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zamku - prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zamku

— dotykové tlacidlo na ovladanie dalSej zataze(1) - dotykové tladidlo na oviadanie daléej zataze!
(napr. osvetlenie), nahlad kamier... zakladné (napr. osvetlenie), nahlad kamier... zakladné
viastn’ostt pozri str. 23 vlastnosti pozri str. 23

Vstupny panel LINEA 2000: Vstupny panel LINEA 2000:

— pre 1 byt, povrchova montaz - pre 2 byty, povrchova montaz

— K O7; IP 54 5 o . —IKO7; IP 54

POZNAMKA: Pre moznosti rozSirenia kontaktujte POZNAMKA: Pre moZnosti rozgirenia kontaktujte

Legrand. Legrand.

Obl. &. OBSAH BALEN‘A MnoZstvo Obl. & OBSAH BALEN]A MnoZstvo
343031 LINEA 2000 video vstupny panel 1 343032 LINEA 2000 video vstupny panel 1
344652 CLASSE 100 BASIC video telefon 1 344652 CLASSE 100 BASIC video telefon 2
346050 Mapajaci zdroj, velkost 6 DIN modulov 1 346050 Mapajaci zdroj, velkost 6 DIN modulov 1
346250 Relé dverného zamku pre neStandardné alebo 1 346250 Relé dverného zamku pre nestandardné alebo 1

reverzné zamky — kontaktujte Legrand reverzné zamky — kontaktujte Legrand

[1) Ovlddanie daldich zataZi a zarnkov vyZaduje doplnenie pridavnych relé do systému - kontaktujte Legrand.
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ROZSIRITELNE SADY
AUDIO SADY

364232

OAL Y [ 1000m, [ ;
o) (g

364231

0 (4] 1000 . Elﬁ J lﬁ‘!]
DDRSBDE

|
\"'

LN

Balenie oo CLASSE 100 STANDARD - LINEA 3000 AUDIO Balenie obi.&. CLASSE 100 STANDARD hand-set - LINEA
SADA 3000 AUDIO SADA
1 364232 Sada pre 1 byt s audio telefonom Classe 100 1 364231 Suprava pre 1 byt s audio telefénom Classe 100
STANDARD a vstupnym panelom Linea 3000 (farba STANDARD hand-set a vstupnym panelom Linea
gLaf it). 3000 (farba grafit).
dio telefén Classe 100 STANDARD: Audio telefon Classe 100 STANDARD hand-set:

— prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zamku — prijatie/odmietnutie hovoru, otvorenie zamku

— dotykové tlagidla pre moZnost interkomu, — dotykové tlacidla pre moZnost interkomu,
ovladanie osvetlenia® alebo daldich 4 zatazi... ovladanie osvetlenia alebo dalsich 4 zatazi...
zakladné vlastnosti pozri str. 23 zakladné viastnosti pozri str. 23

Vstupny panel LINEA 3000 (farba grafit): Vstupny panel LINEA 3000 (farba grafit):

— pre 1-2 byty, povrchova montaz — pre 1-2 byty, povrchova montaz

— material ZAMAK — material ZAMAK

—IKO7; IP 54 . —IKO7; IP 54 ,

— je mozZné zapustit pomocou: — je mozZné zapustit pomocou:

— 350020 - in&talagna krabica — 350020 - instalacéna krabica

— 343063 - raméek — 343063 - ramdek

— povrchov( montaz je mozné doplnit o striedku — povrchovd montaz je mozné doplnit o striedku
proti daZd’u 343053 proti da:?du 343053

POZNAMKA: pre rozéirenie na 2 byty prepnite POZNAMKA: pre rozsirenie na 2 byty prepnite

prepinaé na vstupnom paneli do polohy ,2° prepina¢ na vstupnom paneli do polohy ,2°

a doplnte a doplrite

— 1x 344282 — audio telefén Classe 100 STANDARD — Ix 344272 — audio telefén Classe 100 STANDARD

alebo akykolvek iny 2-vodiCovy telefén hand-set alebo akykolvek iny 2-vodiCovy telefon

— 1x 3501/1 — konfigurator s cislom 1% — 1x 3501/1 — konfigurator s cislom ,1*

Obj. & OBSAH BALENIA Mnozstvo Obj. &. OBSAH BALENIA Mnozstvo
343071 LINEA 3000 audio vstupny panel 1 343071 LINEA 3000 audio vstupny panel 1
344282 CLASSE 100 STANDARD audio telefén 1 344292 CLASSE 100 STANDARD hand-set audio telefén 1
346040 Napéjaci zdroj, velkost 6 DIN modulov 1 346040 Napdjaci zdroj, velkost 6 DIN modulov 1

(1) Ovlddanie daléich zAtaZi a zamkov vyZaduje doplnenie pridavnych relé do systému - kontaktujte Legrand.
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ROZSIRITELNE SADY
AUDIO SADY

" ROZSIRITELNE
SADY

S |
366811 366821 ’ "\

QD& !z:e:. I_Ufi‘ﬂ;, P
1P54 *

\.
...,'-'rr”u{
[

Balenie Obj.&. SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO SADA obiec. OBSAH BALENIA 366811 366821
SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO SADA Mnozstvo  Mnozstvo
SUprava pre 1 alebo 2 byty s audio telefénom ' » -
Sprint L2 a vstupnym panelom Linea 2000. 342911 LINEA 2000 audio vstupny panel — 1 tlacidio 1 -
Audio telefén Sprint L2: 342921 LINEA 2000 audio vstupny panel — 2 tlacidla - 1
— prijatie/fodmietnutie hovoru, otvorenie zamku 344242 SPRINT L2 audio telefén 1 )
- ovladanie osvetlenia'™ ) A
— neobsahuje svorku pre pridavné vyzvafianie 346040 MNapajaci zdroj, velkost 6 DIN modulov d 1

od dveri bytu (floorcall)

Vstupny panel LINEA 2000:

—pre 1 alebo 2 byty, povrchova montéaz
— material eloxovany hlinik

1 366811 Sadapre 1 byt
1 366821 Sada pre 2 byty

[1) Ovlddanie daldich zataZi a zarnkov vyZaduje doplnenie pridavnych relé do systému - kontaktujte Legrand.
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.EASY KIT" VIDEO SADY

Sady ,EASY KIT"

2 VODICE

SCHEMA ZAPOJENIA

PRIKLAD 1 - JEDNOGENERACNY DOM S JEDNYM VCHODOM

w2 vodiCe [kriteny pér]

s koaxialny kabel

L] '\‘_
b =
.‘t' f
"!.
N
230Va.c.

230 Va.c. 230Va.c.

POZNAMKA: Video telefény Legrand video sad ,EASY KIT" st vzajornne kompatibilné. V ramci jedného bytu je mozné kombinovat akykolvek model,
v ramci jedného bytu je véak mozné pouZit iba jeden video telefén vo vyhotoveni Wi-Fi pracujici ako komunikaéna brana (pripojeny
k internetu prostrednictvorn Wi-Fi.

PRIKLAD 2 - JEDNOGENERACNY DOM S DVOMI VCHODMI

w2 vodiCe (kriteny pér]

mmmmm koaxialny kabel

1 =2 230Va.c. 230Va.c.

OO kenektor

POZNAMKA: Video telefony Legrand video sad ., EASY KIT s vzajornne kompatibilné. V ramci jedného bytu je mozné kornbinovat akykolvek
model, v ramci jedného bytu mozno viak pouzit iba jeden video telefén vo variante Wi-Fi pracujici ako komunikacna brana [pripojeny k internetu
| prostrednictvom Wi-Fil.

36




p\

JEASY KIT*VIDED SADY,

PRIKLAD 3 - DVOJGENERACNY DOM S JEDNYM VCHODOM

w2 vodide (kriteny par]

byt €1 byt€. 2
mmm koaxialny kabel

230Va.c. o= “* 230Vac.

230Va.c.

Bezny
konektor

POZNAMKA: Video telefony Legrand video sad ,EASY KIT" sd vzajornne kornpatibilné. V ramci jedného bytu je mozné kornbinovat akykolvek rnodel, v ramnci
jedného bytu mozno viak pouZit iba jeden video telefon vo variante Wi-Fi pracujici ako komunikacéna brana [pripojeny k internetu prostrednictvom Wi-Fi).

PRIKLAD 4 - DVOJGENERACNY DOM S DVOMI VCHODMI

byt €. 1

w2 vodile (kriteny pér]

mmmmm koaxialny kabel

= @ A FF

230 Va.c.

= @ A FF

230Vac. ; 230Vac

Bezny

230Vac. @@ konektor
o0

230 Vac.

POZNAMKA: Video telefony Legrand video sad ,LEASY KIT* st vzéjornne kompatibilné. V ramci jedného bytu je rnozné kombinovat akykolvek model, v ramci
jedného bytu mozno viak pouZit iba jeden video telefon vo variante Wi-Fi pracujici ako komunikaéna brana [pripojeny k internetu prostrednictvom Wi-Fi).
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.EASY KIT" VIDEO SADY

N

VODICE

Sady ,EASY KIT"

- e

B .{( sy

T T
Sl £ e g LW
- -

SMART ,,EASY KIT” VIDEO SADA

SMART RIESENIE -
PRE VASU BEZPECNOST =

&

Compatible with

M Netatmo

|
Telefény video sad .Easy kit” : )
.//

s funkciou Wi-fi [smart] —
st kompatibilné s kamerami

Netatrmo




.EASY KIT" VIDEO SADY

Balenie

Obj. &.

369420

369430

369425
369435

SMART VIDEO SADA ,,EASY KIT

Video sada pre 1 byt: :
- moZnost presmerovania hovoru na mobilny
telefén pomocou aplikdcie DOOR ENTRY™
— je moZné roz&irit na 2 byty, 2 vchody a 2 externé
video kamery 369401

— kompatibilny s kamerami Netatmo

— kazdy byt méZe obsahovat daldie 2 video telefony
s interkomom

Video telefon:

— 7" farebna obrazovka

—napdjanie zo zasuvky 230V pomocou adaptéra
(napaja video telefon aj vstupny panel, konektory
pre predizenie kabla sucastfou dodavky)?

— nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu
(vyzvananie je mozné Uplne vypnut)

— farba biela alebo &ierna

— ovladanie el. zamku 12 V priamo pripojeného na
vstupny panel

— ovladanie daldich 2 beznapétovych kontaktov vo
vstupnom paneli

— povrchova montaz

— pripojenie k internetu pomocou vstavangho Wi-Fi
modulu a siete 2,4 GHz (Wi-Fi siet 5 GHz nie je
podporovand)

Vstupny panel:

— povrchova montaz

— moznost pripojit externt kameru obj. &. 369401

— priame pripojenie el. zamku 12 V

— 2 pridavné beznapéfové kontakty (1224 V AC/
DC; 1 A) oviadané z video telefénu

— strieka proti dazdu, krytie IP 44, [K 07

— nastavenie hlasitosti komunikéacie

— 2 tlagidla pre 1-2 byty

Smart ,Easy kit* video sada s bielym video
telefdnom 369425

Smart ,Easy kit* video sada s éiernym video
telefdnom 369435

Pridavné smart video telefény pre sady
»Easy kit“
Smart 7 video telefon — biely

Smart 7 video telefon — &ierny

Balenie

1) Aplikdcia DOOR ENTRY bude v budicnosti nahradend aplikdciou HOME + SECURITY.

(2] Pre ndhradu napéjacieho adaptéra zdrojom do rozvddzaca kontaktujte Legrand.

Obj. &

369230

369220

369235
369225

369230

VIDEO SADY ,EASY KIT*

Video sada pre 1 byt:

— je moZné rozEirit na 2 byty, 2 vchody a 2 externé
video kamery 369401 .

— kazdy byt méZe obsahovat daldie 2 video telefony
s interkomom

Video telefon:

— 7" farebna obrazovka

— napajanie zo zasuvky 230 V pomocou adaptéra
(napaja video telefon aj vstupny panel, konektory
pre predizenie kabla sucastou dodavky)®

— nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu
(vyzvananie je mozné uplne vypnat)

— farba biela alebo &ierna

— ovladanie el. zamku 12 V priamo pripojeného na
vstupny panel

— ovladanie dalsich 2 beznapatovych kontaktov vo
vstupnom paneli

— povrchova montaz

Vstupny panel:

— povrchova montaz

— moznost pripojit externy kameru obj. &. 369401

— priame pripojenie el. zamku 12 V

— 2 pridavné beznapitové kontakty (12-24 \VV AC/
DGC; 1 A) ovladané z video telefénu

— striedka proti dazdu, krytie IP 44, IK 07

— nastavenie hlasitosti komunikacie

— 2 tlagidla pre 1-2 byty

LEASY KIT" video sada s bielym video telefénom
369235

.EASY KIT* video sada s éiernym zrkadlovym
video telefénom 369225

Pridavné video telefony pre sady , Easy kit*
7" video telefon — biely

7* video telefon — éierny zrkadlovy
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368339

Balenig

I
"
~

J
i
—
-

\

LJEASY KIT" VIDED SADY,

M Schéma zapojenia

CRIZIR]

obie  PRISLUSENSTVO
\izdiskenost medz kamerou a vetupnym pansiom
369339 Pridavny vstupny panel pre sady ,Easy kit" i pousiti koaxidineho kabla je max. 100 m.

369401 Pridavna CCTV kamera s noénym videnim, IP 66.
Napéjanie pomocou zasuvkovéno adaptéra 230 V.

BT-SP101 Nahradny zasuvkovy adaptér pre napajanie video
telefénov a sad ,Easy kit"

CCTV
CCTV GND
D1
TOIU D2
Light |
GATE G+
Lock G-
\ = DOOR| _L-
Lock L+

100- 240 Va.c.

[ —
o 100 - 240 Va.c.

Volitefné - daéi zamok alebo oviadanie svetiel




SMA

RT ELEKTROINST

ACIA

AL

PRISTROJE NETATMO

Home + Security aplikacie

NOC-PRO

Balenie

1

1

Obj. &.
NOC-PRO

)

NOC-3-PRO

Vonkajsia kamera

Jednoducha indtalacia pre nahradenie vonkajsieho
svetla (8tandardna kabelaz L, PE, N)
Pri detekcii pohybu uklada zaznam a posiela
upozornenie na mobil s aplikaciou Home +
Security. Spusti zaznam, pricom rozlisuje medzi
osobou, zvieratom a autom. Podmienky ukladania
zaznamu a zasielanie upozorneni je moZné
nastavit. Zaznam je mozné ukladat na viozenu
micro SD kartu, Dropbox alebo FTP. MoZno
definovat 4 oblasti v zabere kamery, ktoré su
vybraté zo zadznamu a zaroven sa nezasielaju
upozornenia, pokial' v nich prebieha nejaka udalost
(obmedzenie poctu zbytoénych upozorneni,
pokial' je v zébere napr. chodnik pred domom).
Vstavané LED svetlo 12 W s pohybovym senzorom
do 20 m. Krytie IP X6 a UV odolny material.
Full HD rozlisenie 1080p, 8x digitalny
zoom, infragervené nocné videnie do
vzdialenosti 15 m, uhol zaberu 100 ©.
Komunikécia: nutné umiestnit v dosahu
zabezpecene] Wi-Fi siete 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Kompatibilny s Apple HomeKit a Google Assistant.
Rozmery: 50 x 110 x 200 mm
Obsah balenia:
— 1 x vonkajia kamera
— 1 x vloZena 8 GB micro SD karat (Class 10)
— montaZna sada (montaZny adaptér,

skrutky, hmozdinky, inbusovy KI'GE...)
— 1 x karta s parovacim a identifikacnym kédom

Vonkajsia kamera so sirénou

NOC-5-PRO Parametre pozri vy33ie, doplnena

o zabudovan( sirénu 105 dB ovladana
rucne prostrednictvom aplikacie Home +
Security (napr. pre vyplaZenie zlodeja)

NSC-PRO

Balenie

1

1

1

Obj. &.
NSC-PRO

DTG-PRO

NIS-PRO

Lld s o

DTG-PRO NIS01-PRO

Vnuatorna kamera

Plug and Play inStalacia

Funkcia rozpoznama tvare — moZnosti: moZno
definovat ,zname* (Slen domacnosti) a ,nezname*
osoby, rozlléu;e aj medzi oscbou a zvieratom.

V pripade detekcie ,neznamej* osoby ododle
upozornenie na mobilny telefén a spusti zaznam.
Zaznam je moZné ukladat na viozend micro SD
kartu, Dropbox alebo FTP. Ak jedna z detegovanych
0s6b ma profil ako ,znama® osoba, alarm a zaznam
sa nespusti. Pomocou funkcie geolokacie
(nastavenie na mobilnom telefone v ap]lkacn Home
+ Security) je mozZné definovat, &i je ,znamy*
uzivatel' doma, v takom pripade sa alarm nespusti.
Vybrané osoby mézu byt pri detekcii vybraté zo
zaznamu z dévodov reSpektovania sikromia.
Upozornenie je moZné nastavit

v aplikacii Home + Security.

Full HD rozlidenie 1080p, infragervené notné
videnie, uhol zaberu 130 °. Komunikacia/pripojenie:
nutné umiestnit v dosahu zabezpecene; Wi-Fi siete
802.11 b/g/n (2.4 GHz) alebo pripojit pomocou

RJ 45 (10/100 Mbps Ethernet port). Napajanie
dodéavanym zasuvkovym adaptérom. Kompatibilny
s Apple HomeKit a Google Assistant.

Rozmery: 45 x 45 x 165 mm

Obsah balenia:

—1 x vnutorna kamera

— 1 xvioZena 8 GB micro SD karat (Class 10)

—1 x USB kabel

- 1 x adaptér do zasuvky

— 1 x adaptér do zasuvky

Okenné/dverné senzory

Pracuju iba s vnutornou kamerou Netatmo.
Pomocou aplikacie Home + Security je
mozné kontrolovat, &i je dané okno otvoreng,
alebo dostat upozornenie, 7e je okno
otvorené prilig diho. Obsahuje akcelerometer
a magnetometer (deteguju svoj viastny pohyb
a zmenu polohy). Max. 12 senzorov na kameru.
Komunikacia s kamerou: radiovy signal 868 MHz
Balenie obsahuje 3 ks senzorov
Obsah balenia:
— 3 ks senzorov
— 2 x AAA batérie pre kazdy

senzor (vydrZ cca 2 roky)
— obojstranna lepiaca paska pre montaz

Vnutorna siréna

Pracuje iba s vnutornou kamerou Netatmo
Komunikuje prostrednictvom Bluetooth, tzn.
musi byt v rovnakej miestnosti ako kamera
Obsah balenia:

— 1 vnltorna siréna

— 4 x AA batérie (vydrZ cca 4 roky)

— montaZna sada (montaZ na stenu)
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NDB-PRO

Balenie

1

Obj. &.
NDB-PRO

NSA-PRO-EU

Video zvonéek

Jednoduché instalacia pre nahradenie existujiceho
elektromechanického zvonéeka, kiory je nutné
v indtalcii zachovat. Presmerovanie hovoru na
mobilny telefon a komunikéacia s navitevou,
deteguje osoby a spusta zaznam, nasledne zasiela
upozornenie na mobil, pokial' je oscba vyhodnotena
ako ,neznama“. Podmienky pre zasielanie
oznamenli a spustenie zdznamu je mozné
nastavovat v mobilnej aplikaciu Home + Security.
MoZno definovat oblasti, kde pri detekgii nie je
spusteny zdznam ani sa necdosiela upozornenie
na mobil (cbmedzenie poétu zbytocnych
upozorneni, pokial je v zabere napr. chodnik pred
domom). Funkcia TAMPER — za3le upozormenie
pri pokuse o odcudzenie a spusti zaznam.
Zaznam je moZné ukladat na viozend micro SD
kartu, Dropbox alebo FTP. Napéjanie po existujucej
kabelaZi a zo suéasného zdroja, kompatibilng
s napétiami 8-24 VAC alebo 230 VAC, kapacita
zdroja aspon 8 VA, obsahuje viymennu poistku
a mall batériu, ktora zvongek napaja vo chvili,
ked je stladené vyzvanacie tladidlo alebo
nepostacuje kapacita pévodného zdroja,
alebo pri drobnych vypadkoch napajania. Full
HD rozligenie 1080p s uhlom zaberu 140 °,
infracervené nocné videnie, 5x digitalny zoom P
44, odolnost proti vinkosti a prachu. Prevadzkova
teplota: -10 °C az +40 °C (pri prekroceni tychto
teplét sa zvoncek docasne automaticky vypne).
Nutné umiestnit v dosahu zabezpedengj
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
Rozmery: 135 x 45 x 29 mm
Obsah balenia:
— video zvonéek a zvonéekovy modul
— ukoncovacia podloZka, montaZna doska,

montaZny adaptér so sklonom 25° pre

lepdie pokrytie sledovaného priestoru
— odnimatelna napéjacia svorka, skrutky

a Zablona na vftanie, bezpetnostna skrutka

so skrutkovagom, nahradna poistka

PrisluSenstvo

Napéjaci zdroj pre pouZitie v pripade, Ze
v indtalacii video zvonéeka nie je pévodny
elektromechanicky zvoncek a napajaci zdroj.

1 NDBACCWT In3talacia do steny

Balenie

1

1

NCO-PRO

Obj. &.
NCO-PRO

NDB-ACC-IWT

Detektor oxidu uhol'natého (CO)

Nastenna indtalacia. Pri detekcii nebezpetnej
urovne CO spusti alarm (85 dB) a odosle
upozornenie na mobilny telefén. Automaticky test
funk&nosti, zasle upozornenie v pripade problému.
Integrovana nevymenitelné batéria, vydrz 10
rokov. Wi-Fi pripojenie (zabezpecena siet 802.11
b/g/n; 2,4 GHz) iba pre odoslanie upozornenia na
mobilny telefén v pripade spustenia alarmu alebo
Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie
detektora pomocou aplikacie Home +Security.

Detektor dymu

NEA-PRO-EU Opticka detekcia dymu. Ovladanie a nastavenie

pomocou aplikacie Home + Security.

Detektor funguije iba v zmontovanom stave.

\/ pripade detekcie rozozvudl zvukovy alarm

85 dB (gj v pripade, Ze nie je nastaveng

Wi-Fi pripojenie) a odosle upozornenie na
mobilny telefén v realnom Case. Pokrytie

cca 50 m2. Pravidelny auto-test (mozno
nastavit mesacny/polrocny/rocny interval

na zaslanie reportu o stave dymového

senzora, stavu batérie a Wi-Fi pripojenia).
Moznost spustenia a vypnutia alarmu na pristroji
alebo v aplikacii Home + Security. Wi-Fi pripojenie
(zabezpecena siet 802.11 b/g/n; 2,4 GHz) iba
pre odoslanie upozornenia na mobilny telefén
v pripade spustenia alarmu alebo Bluetooth
Low Energy 4.2 (BLE) pre nastavenie detektora
pomocou aplikacie Home + Security.
Integrovana nevymenitelna batéria, vydrz

10 rokov. Pracovna teplota: -10 °C az 65 °C
Rozmery: priemer 116 mm), hibka 44 mm
Obsah balenia:

— 1 x detektor dymu

—1 x drziak

— 2 x skrutky a hmozdinky




lkonicky dizajn
teraz aj v smart vyhotoveni

Living Now predstavuje novu generaciu
vyrobkov Living. Nadcasova ikona, v ktorej
sa spaja linearita jedinecného dizajnu
s jednoduchostou inteligentnej technologie.
To vsetko bez zmeny zvycajnych postupov
zapojenia, pretoze vyrobky Living Now
su vzdy instalované tradicnym sposobom,
co je zarukou dokonalej instalacie.

ml 02O

Klasické Ovladanie Hlasové | Programové
ovladanie | smartfonom | ovladanie planovanie
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Legrand Slovensko, s.r.o.

Plus Centrum

Panonska cesta 7

851 04 Bratislava

Tel.: 02 /32153601

E-mail: kontakt.bratislavaldlegrand.sk

pobocka Kosice

Business Center Moldavska a.s. Kosice
Moldavska cesta 10/B, 040 11 KoSice
e-mail: kontakt.kosicefdlegrand.sk
www.legrand.sk

Technicka podpora:
Tel.: 02/32 153605

A Group Brand | Hlegrand

Vas domov
moze byt stale
s vami.

il

M Netatmo

A Group Brand I B legrand

DES - PREHLAD SORTIMENTU 08/2023



